Descrizione d(?gli indict
di valutazione dei test
eseguiti

Il test di efficienza della filtrazione batterica (BFE) viene ese-
guito su materiali di filtrazione, tessuti, coperture e dispositivi
progettati per fornire protezione. E una misura della resistenza
di un materiale alla penetrazione dei batteri.

| risultati sono riportati come percentuale di produttivita e sono
correlati alla capacita del tessuto di resistere alla penetrazione
batterica. Mumeri piu alti nei test indicano una migliore efficien-
za della barriera.

Il PFE (efficienza di filtrazione delle particelle) misura la ca-
pacita di una maschera di filtrare particelle, virus e batteri
submicronici in previsione che vengano filtrati in modo simile,
Lefficienza di protezione aumenta la percentuale del dato e ne
indica una migliore efficienza della barriera.

Megli indici PFE & presente anche il PM10 (Particulate Matter o
Materia Particolata, ciog in piccolissime particelle) identifica una
delle numercse frazioni in cui viene classificato il particolato, Si
tratta di materiale presente nell'atmosfera in forma di particelle
microscopiche, che raccolto con un sistema stabilito dalla nor-
ma UNI EN 123412014 & pari al 50% per il diametro aerodinamico
di 10 pum [corrispondente al diametro di una sferetta di densita
uguale a 1 gfcm® che cade nell'aria con la stessa velocita della
particella considerata)[l]. Circa il 80% dei PM10 & composto da
particelle pid piccole, dette PM2.5, le quali sono capaci di rag-
giungere in 30 giorni le porzioni alveclari dei palmoni.[2]

E costituito da polvere, fumo, microgocce di sostanze liquide
denominato in gergo tecnico aerosol: esso, infatti, & un insierme
di particolati, ovvero particelle solide e liquide disperse nell'aria
con dimensioni relativamente piccole. Queste particelle presen-
ti nell'atmosfera sone indicate con molti nomi comuni; polvere,
fuliggine e caligine per quelle solide e nebbia per quelle liquide.




[ dati forniti dalla regione
Lombardia nei test eseguili
su delle mascherine

Uv-C

Questi dati sono avvalorati dal confronto con i risultati pubblicati
dalla Regione Lombardia relativi ai 12 materiali giudicati idonei
per la realizzazione di mascherine su circa 800 testati sotto ri-

portati.
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PFE (%) BFE (%) AP (Pafem?)

1 49% 100% a3

2 59% 100% 29

3 62% 100% 59

4 61% 99% 53

5 75% 7% 34

5] 78% 29% 52

7 68% 28%

8 76% 99% 54

9 58% 99% 38

10 55% 100% 30

n 56% 98% 52

12 49% 29% 34

Classe A >65% >90% <40

Classe B >50% =T0% <60
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[ dati tecnici del nostro
sistema di filtrageio
dell’aria

Mella Tabella seguente sono riportate le proprieta di filtrazione
dei FiltriNext PLUS, documentate da relazioni di prova di prima-
ri laboratori di analisi.

Abbattimento Abbattimento Pressione
Particolato Batteri differenziale
Particelle (um) | PFE (%) | Prova | BFE (%) a‘i‘:l:'r"a“' ‘ﬁ;‘;,:m,]
05-1,0 |85% |1 89.4% |1 48,8
1.0-20 95% 2 876% |2 471
20-50 98% 5 897% |3 48,2
50-100 100% & 88.0% |4 408

] 882% |5 G424
Media 97% | Media |886% |Media |455

Come si pud vedere, FiltriNext PLUS abbattono i batteri al 90%
e il particolato solido al 97% pur registrando un'accettabile per-
dita di pressione.

| dati di filtraggio di batter] e particolato solido si riferiscono ad
ogni singola passata dell'aria attraversa il filtro. Cid permette
una completa depurazione dell'ambiente con pochissimi ricicli
dell'aria del locale,




Confronto tra la protezione
dei filtri delle mascherine e

 filtri Next Plus

Uv-C

Qui sono messi a confronto le medie e la classificazione dei dati
forniti dalla regione Lombardia e | dati raccolti da Nextmaterials.

Mascherine classe A

efficienza
contro

PFE (%)

Filtri Next Plus

Mascherine classe A
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Da questo grfico si evidenziano le grandi potenzialita di
abbattimento dei batteri, virus, PFE a confronto con le migliori
mascherine in commercio.
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Prove e test a paragone,
nell’abbattimento dei
batteri nell aria

Uv-C

Le prove mostrano chiaramente che FiltriNext PLUS hanno
una capacita di abbattere molto superiori con una paragonabile
perdita di pressione. Incltre la totale disattivazione dei batteri
bloccati sui FiltriNext & stata confermata da prove sperimenta-
li eseguite dal Politecnico di Milane, nellambite del Progetto
«Depuratori ambientali ad alta tecnologia» finanziato da Regio-
ne Lombardia.

Prove di vitalita batterica:

Ne Colonie
Filtro LED U i | batteriche Confronto (34)
o | [CFU/m?)
Poliestere | nessuno 6 277.3 £ 839 | 100% * 30%
FiltriNext | Led UV-A 4  |27+230 |10%+10%
3B5nm-14 W
FiltriNext | Led UV-C p 0 0%
260nm-035 W
Spetro luminoso:
Raggi X X Ultravioletti Luce vitibile | Infrancdi
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Virus e batteri Composti {%ugznlcl Particolato solido Ossido di azoto
) (PST)

(cFu) volatili {Mox)




Alcuni dati di Onbox-S
AirlightPRO®

UV-A

Prove eseguite su un ambiente di 330 litri nel termpao in condizio-
ni statiche e in presenza del purificatore dell'aria dotato di filtro
fotocatalitico (Lot A) in presenza di irraggiamento UV,

Batteri presenti nell'aria
- Bacteria present in the air 3

Abbattimenta (%] nel tempa [minuti)
Dejection (%] over time fminutes)
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Alcuni dati di
AirlightPRO®

UV-A

Prove eseguite su un ambiente di 330 litri nel tempo in condizio-
ni statiche e in presenza del purificatore dell'aria dotato di filtro
fotocatalitico (Lot A) in presenza di irraggiamento UV,

Particolato solido
Solid particulate matter

Abbattimenta (%] nel tempo (minuti)
Dejoction () over time (minutes)
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Documenti e certificaziont

del brevetto AirlightPRO

Indagine bibliografica

Indagine biblicgrafica realizzata dal Prof.
Cabriele Candiani del Politecnico di Mila-
no sull'effetto combinato di UVC e fotoca-
talisi su batteri e virus.

Prove abbattimento particolato
Rapporto di prova su abbattimento del
particolato solido (PFE) dei FiltriNext PLUS.

Ministero della Salute

Documento del Ministero della Salute sui
rischi dell'ozono per la salute 22 Ozono &
Q0322-1.
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Prove di abbattimento batteri
Rapporto di prova su abbattimento
dei batteri (BFE) dei FiltriNext PLUS.

Nota Tecnica Regione Lombardia
Documento di Regione Lombardia su ca-
ratterizzazione dei tessuti per mascherine.

Prove pressione differenziale
Rapporto di prova su pressione differen-
ziale (OP) dei FiltriNext PLUS.




